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GÉNÉRAL

Système de suspension ingénieux et hygiénique pour des outils de nettoyage
- longeur rail: 54 cm
- 3 fixe-manches pour des manches avec un diamètre de 15 à 35 mm "One size fits all"
- facile à assembler grâce à l'emballage innovant avec manuel, gabarit de montage et 
code QR avec vidéo d'instructions
- le design hygiénique avec la fonction Click 'n Go facilite le montage, le déplacement 
ou le retranchement des fixe-manches
- facile à nettoyer: les fixe-manches peuvent être placées dans le lave-vaiselle (jusqu'à 
93°) ou dans l'autoclave (jusqu'à 121°)
- poids maximum: rail 25 kg; fixe-manche individuelle 5 kg
- convient aux normes CE 1934/2004, EU 10/2011 et US FDA 21 CFR
idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, la santé, la vente au détail, les 
hôtels et les restaurants
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 56 x 5 x 18.5 cm

POM, PP, TPE, aluminium

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article
Unité
Dimensions
Poids brut
Poids net
Code EAN

120505
Pièce
56 x 5 x 18.5 cm
620 g
620 g
7317275030308

Emballage

Quantité par emballage
Code EAN

7
17317275030305

Palette

Quantité par palette
Nombre de couches par palette
Unités par couche

532
19
28
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